
















Wygodna funkcja 
umożliwiająca kontrolę na 
odległość za pośrednictwem 
telefonu komórkowego 
wysyłając SMS. Idealne 
rozwiązanie dla osób, które  
często wracają do mieszkań 
o różnych porach  lub  
posiadają drugie mieszkanie. 

Istnieje  funkcja 
przesyłania 
raportów do serwisu 
technicznego.

(System będzie dostępny 
w późniejszym okresie).

Pełny asortyment wyposażenia dodatkowego i akcesoriów zostały 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. 
Zapewniają one bardziej racjonalne  wykorzystanie energii. 
Umożliwiają wielostrefowe nastawianie temperatury oraz na 
korzystanie z technologii przewodowych jak i bezprzewodowych. 
(urządzenia  sterowane falami radiowymi)

KOMFORT 
„SZYTY” NA 
MIARĘ 

SYSTEM 
AUTODIAGNO-
STYCZNY
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W trosce o instalatora

770x400x315

770x440x315

770x400x385

Nowa logika montażu: 
prosta instalacja, tym jest Ariston

KOMPAKTOWE 
WYMIARY  

DNA_Instalator_12022007.indd   10 2007-02-12, 17:31:19



Zwiększona 
odległość pomiędzy 
połączeniem 
hydraulicznym, 
a ścianą

150 mm

Zredukowana od-
ległość pomiędzy 
odprowadzeniem 
spalin, a przyłącza-
mi hydraulicznymi

830 mm

Przyłącza zgodne 
z normą DIN jak 
w poprzedniej 
gamie
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W trosce o instalatora

Koncentryczny wylot 
spalin zawsze łatwo 
modyfi kowalny 
(Ø60/100 i Ø80/125) 
oraz system 
rozdzielny Ø80/80

Duża elastyczność i szeroka gama akcesoriów

DUŻY WYBÓR 
SYSTEMÓW 
KOMINOWYCH 
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SZEROKI 
WYBÓR
AKCESORII
TERMOREGU-
LACYJNYCH 

Komfort  na miarę 
potrzeb klienta

Świetnie 
przystosowane 
do mieszkań 
o małych, średnich 
lub dużych 
powierzchniach

Zestaw przyłącze-
niowy składający się 
z zaworu gazu, za-
silania zimnej  wody 
oraz czterech ru-
rek do podłączenia  
wody (seryjnie w kotłach 
Genus, w pozostałych opcja)

Nowa listwa ma-
skująca  połączenia 
hydrauliczne (do-
stępna seryjnie we 
wszystkich gamach 
Ariston)

SERYJNE 
AKCESORIA 
HYDRAULICZNE
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W trosce o serwisanta

DOSTĘP OD 
PRZODU
DO WSZYSTKICH 
CZĘŚCI KOTŁA BEZ 
DODATKOWYCH 
URZĄDZEŃ 
ZEWNĘTRZNYCH

REDUKCJA 
CZASU 
PRZEGLĄDÓW 

Serwis w dobrych rękach: w Waszych
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Dostęp od przodu 
kotła do grupy 
hydraulicznej

Przegląd oraz 
czyszczenie palnika 
bez konieczności 
jego demontażu 

Sondy  NTC 
do pomiaru 
temperatury bez 
konieczności 
opróżniania 
instalacji 

Przyłącza analizy 
spalin jeszcze 
łatwiej dostępne na 
zewnątrz

Gniazdo do 
pomiaru spalin 
presostatu 
dostępne na 
zewnątrz

UŁATWIONA 
ANALIZA 
SPALIN
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W trosce o serwisanta

KOCIOŁ,
KTÓRY MÓWI 

Łatwo jest się porozumieć gdy mówi się tym 
samym językiem

Automatyczna 
sygnalizacja 
rodzaju usterek 
i historia ostatnich 
usterek

Ułatwiony serwis 
techniczny, dzięki 
identyfi kacji przy-
czyn nieprawidło-
wego działania
kotła

SYSTEM 
AUTODIAGNO-
STYCZNY

DNA_Instalator_12022007.indd   16 2007-02-12, 17:31:29



NOWY 
WYŚWIETLACZ  
LCD 
(gama Genus)

Zawsze widoczne 
szczegółowe 
informacje o stanie 
pracy kotła 
i czynnościach 
serwisowych

Dostęp do kodów 
błędów oraz 
opis związany 
z problemem kotła

Praca z panelami 
solarnymi, nastawy 
różnych stref 
grzewczych 
(możliwość wyboru 
wysokiej lub niskiej 
temperatury)

Możliwość 
zapisania danych 
kontaktowych 
serwisu

Podgląd tempera-
tury wewnętrznej 
i zewnętrznej oraz 
ciśnienia w instala-
cji
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■ KOMPAKTOWE WYMIARY

 (700X400X315 MODEL 24 KW)

■ UŁATWIONA WYMIANA WSZYSTKICH 

KOTŁÓW  DZIĘKI DUŻEJ 

ODLEGŁOŚCI (150MM) POMIĘDZY 

POŁĄCZENIAMI HYDRAULICZNYMI 

A ŚCIANĄ, ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY 

ODPROWADZENIEM SPALIN 

POMIĘDZY WYLOTEM SPALIN A 

POŁĄCZENIAMI HYDRAULICZNYMI 

ZREDUKOWANE DO 830 MM

■ DOSTĘP OD PRZODU KOTŁA 

BEZ DODATKOWYCH URZĄDZEŃ 

ZEWNĘTRZNYCH

■ POWIĘKSZONE NACZYNIE 

WZBIORCZE (8 LITRÓW)

■ UJEDNOLICENIE KOMPONENTÓW

■ ZREDUKOWANA ILOŚĆ CZĘŚCI 

ZAMIENNYCH

GENUS

CLAS

EGIS

GENUS PREMIUM
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■ FUNKCJA ODPOWIETRZANIA 

W UKŁADZIE CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA

■ PÓŁAUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE 

WODY

■ MOŻLIWOŚĆ REGULACJI 

TEMPERATURY W WIELU STREFACH

■ MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEGO 

PODŁĄCZENIA REGULATORÓW 

TEMPERATURY 

■ AUTODIAGNOSTYKA ZA POŚREDNICTWEM PROSTYCH I CZYTELNYCH KOMEND

■ HISTORIA OSTATNICH USTEREK W MENU

■ FILTR WEJŚCIA ZIMNEJ  WODY UŻYTKOWEJ

■ FILTR NA POWROCIE OBIEGU C.O.

■ MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA W KOTLE  NAZWISKA  ORAZ NUMERU TELEFONU 

NAJBLIŻSZEGO SERWISANTA 

■ PRACA Z PANELAMI SOLARNYMI

■ AUTODIAGNOSTYKA ZA POMOCĄ KODÓW BŁĘDU

■ HISTORIA OSTATNICH AWARII W  MENU

■ FILTR WEJŚCIA ZIMNEJ  WODY UŻYTKOWEJ

■ FILTR NA POWROCIE OBIEGU C.O.

■ PRACA Z PANELAMI SOLARNYMI

■ AUTODIAGNOSTYKA ZA POMOCĄ DIOD

■ FILTR WEJŚCIA ZIMNEJ  WODY UŻYTKOWEJ

■ FILTR NA POWROCIE OBIEGU C.O.

■ PRACA Z PANELAMI SOLARNYMI

■ FUNKCJA ODPOWIETRZANIA 

W UKŁADZIE CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA

■ MOŻLIWOŚĆ REGULACJI 

TEMPERATURY W WIELU STREFACH

■ MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEGO 

PODŁĄCZENIA REGULATORÓW 

TEMPERATURY 

■ FUNKCJA ODPOWIETRZANIA 

W UKŁADZIE CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA
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ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
ul. Pocieszka 3
31-408 Kraków
Tel. 012 420 22 20
Fax 012 420 52 72
E-mail: marketing.pl@aristonthermo.com
www.aristonheating.pl
www.aristonkondensacja.pl

www.ariston.com


